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ZUSAMMENFASSUNG

Die schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,Nordhauser
Straf3e 111 kann wie folgt zusammengefasst werden.

Zur Festlegung der von der Gewerbegebietserweiterung ausgehenden zulassigen Larmemissionen
erfolgte eine Gerauschkontingentierung der Teilflachen gemaR DIN 45691 [5] mit Dimensionierung
der von den Teilflachen ausgehenden zulassigen Emissionskontingente (LEK).

Die Bestimmung der maximal zulassigen Emissionskontingente LEK erfolgte zur Berlicksichtigung
der Gewerbelarmvorbelastung im Hinblick auf die Einhaltung der um 6 dB(A) reduzierten gebietsab-
hangigen Immissionsrichtwerte der TA Larm [3].

Die sich flr das Bebauungsplangebiet ergebenden zuldssigen LEK sind dem Kapitel 4.2 zu entneh-
men. Mit den ermittelten Emissionskontingenten LEK von 60 [dB/m?] tags / 52 [dB/m?] nachts werden
die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 [2] sowie die Immissionsrichtwerte der TA-Larm
[3] fur das geplante Gewerbegebiet in der Nachbarschaft nicht Gberschritten. Eine weitere Ein-
schrankung der Emissionskontingente oder aktive La&rmschutzmalnahmen sind dadurch nicht erfor-
derlich.
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1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde Unterschneidheim im Ostalbkreis plant stdlich der Nordhauser Stralde zwischen der
GemeindestralRe ,Ziegelhitte“, dem Schulzentrum und dem Sportplatz die Ausweisung von Flachen
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Nordhauser Stralde I11* flir Geschafts- und Birogebaude,
sonstige nicht storende Gewerbebetriebe oder Anlagen flr soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung fir die neuen
Gewerbeflachen erforderlich. Ziel ist es, die zulassigen Schallemissionen pro Quadratmeter zu be-
stimmen und Emissionskontingente (LEK) gemafR DIN 45691 [5] festzulegen. Diese Kontingentie-
rung stellt sicher, dass die maximal zulassigen Gerauschimmissionen aus dem Plangebiet eingehal-
ten werden.

Die Ermittlung der Gerauschimmissionen erfolgt mithilfe eines digitalen Simulationsmodells. Dabei
werden die von dort ausgehenden Gerausche rechnerisch erfasst und bewertet. Die so berechneten
Emissionskontingente LEK bilden die Grundlage fir die textlichen Festsetzungen im Bebauungs-
plan.

Die Gemeinde Unterschneidheim beauftragte Klinger und Partner Ingenieurbiiro flir Bauwesen und
Umwelttechnik GmbH (KuP) mit der Durchfuihrung der entsprechenden Schalltechnischen Untersu-
chung.

Fir den Betrieb von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedirftigen und nicht genehmigungs-
bedirftigen gewerblichen Anlagen ist die TA Larm [3] anzuwenden. Dieses Regelwerk bestimmt den
Schutzanspruch der vorhandenen und planungsrechtlich zuldssigen Bebauung gegenuber vorhan-
denen und geplanten gewerblichen Anlagen.

Grundlage der Beurteilung der Gerauschimmissionen nach TA Larm [3] sind Beurteilungspegel, die
an mafgeblichen Immissionsorten ermittelt werden. Der Beurteilungspegel Lr ist der aus dem Mit-
telungspegel (hier: aus berechneten Gerauschimmissionen) des zu beurteilenden Gerausches und
aus Zuschlagen fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (friiher als Ruhezeiten bezeichnet) ge-
bildete Wert. Dieser Beurteilungspegel Lr dient der Kennzeichnung von mittleren Gerauschbelas-
tungen wahrend den Beurteilungszeiten.

Entsprechend sind flr Gebiete nach TA Larm [3] (allgemeines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kur-
gebiet, Krankenhauser, Pflegeanstalten) bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhohte Stor-
wirkung von Gerauschen in den Ruhezeiten (siehe auch Tabelle 1) durch einen Zuschlag von
6 dB(A) zu bertlicksichtigen.
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Tabelle 1: Zeitrdume fiir besonders empfindliche Tageszeiten nach TA Larm

Bezeichnung von bis

an Werktagen 06:00 Uhr 07:00 Uhr
20:00 Uhr 22:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06:00 Uhr 09:00 Uhr
13:00 Uhr 15:00 Uhr
20:00 Uhr 22:00 Uhr

Da sich im Umfeld des Plangebietes bereits gewerbliche Nutzungen befinden, ist zu untersuchen,
in welchem Umfang zusatzliche gewerbliche Nutzungen aus schalltechnischer Sicht erméglicht wer-
den kénnen. Dies betrifft insbesondere den Nachtzeitraum, da in diesem Zeitraum hdéhere Immissi-
onsschutzanforderungen gelten. Die zulassigen Immissionsanteile im Umfeld des Plangebiets sollen
deshalb auf Pegel unterhalb der Immissionsrichtwerte der TA Larm [3] flr den Gewerbelarm be-
schrankt werden, soweit dies planerisch geboten ist.

Ebenso wird die Einhaltung der um 6 dB(A) reduzierten anteiligen Immissionsrichtwerte untersucht.
Da eine Bericksichtigung der Zusatzbelastung entfallen kann, wenn durch die neuen Gewerbefla-
chen der Immissionsrichtwert um mindestens 6 dB(A) unterschritten wird (TA Larm Nr. 3.2.1 Abs.
2).

Der Planwert LPI entspricht daher den um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerten. Die innerhalb
der vorliegenden Untersuchung bertcksichtigten Gebietsnutzungen und Richtwerte (*Planwerte LPI
in Klammern) sind in der nachfolgenden Tabelle 2 wiedergegeben.

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte fiir den Beurteilungspegel gemal3 TA Ldrm

Gebietsnutzungen Tag Nacht
06:00 - 22:00 Uhr | 22:00 - 06:00 Uhr
dB(A) dB(A)
Gewerbegebiete (GE + SO) 65 (*59) 50
Misch-/Kern-/Dorfgebiete (MIl, MK, MD) 60 (*54) 45
Sondergebiete (SOS) 55 (*49) -
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 (*49) 40
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2 GRUNDLAGEN

Zur Erstellung der Schalltechnischen Untersuchung wurden folgende Grundlagen verwendet:

"/ Planung Bebauungsplan ,Nordhauser Stral3e III*.
bearbeitet: Ing.-Biro stadtlandingenieure GmbH, Ellwangen, Stand: Juli 2025

12/ DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung, Ausgabe
Juli 2002.

13/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm), vom 26.08.1998 (GMBI Nr. 26/1998 S.
503), geandert durch die Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Verbin-
dung mit der Korrektur vom 07.07.2017.

14/ DIN ISO 9613-2:1999-10. "Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien". "Teil 2: Allgemei-
nes Berechnungsverfahren".

15/ DIN 45691 Gerauschkontingentierung, Dezember 2006

16/ Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Ausgabe 2006
Hrsg.: Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen (FGSV), Kéin

17/ Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen (RLS-19) Ausgabe 2019,
Hrsg.: Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen (FGSV), Kdin
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BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES

Die neu auszuweisende Flache im Zuge des Bebauungsplanes ,Nordhduser Strafde Il grenzt im
Norden direkt an die Nordhauser Stral’e zwischen der Zufahrt zur Kreissparkasse Ostalb und dem

Kreisverkehrsplatz Schubartstrae/Ziegelhiutte im Osten. Im sudlichen Bereich befindet sich das
Schulgeléande und der bestehende Sportplatz der Gemeinde.

Erschlossen werden die Teilflachen des Bebauungsplans sowohl von Westen als auch von Norden
Uber zwei Zufahrten von der Nordhduser Stral3e.
Ein Lageplan der oértlichen Gegebenheiten mit Kennzeichnung des raumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes sowie der Immissionsorte befindet sich in der Anlage 1.
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Abbildung 1: Lageplan (unmal3stéblich)
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4 GEWERBELARM

41 Verfahren zur Ermittlung der Emissionskontingente LEK (allgemein)

In der Bauleitplanung wird gemal DIN 45691 [5] zur Festlegung der von beplanten Gebieten aus-
gehenden Larmemissionen auf die Festsetzung von Emissionskontingenten (LEK) zurlickgegriffen.
Bei der im Nachfolgenden beschriebenen Verfahrensweise wird davon ausgegangen, dass fiir jeden
Quadratmeter einer Teilflache ein Schallleistungspegel ermittelt wird, der als maximales Emissions-
kontingent LEK im Bauleitverfahren festgesetzt wird. Sollte sich bei dieser Ausbreitungsrechnung
zeigen, dass die angestrebten Gesamt-Immissionswerte (LGI) oder Planwerte (LPI) in der Nachbar-
schaft Gberschritten werden, sind die Emissionskontingente (LEK) dann iterativ so zu gliedern, dass
keine Uberschreitung mehr vorliegt. Die auf diese Art ermittelten zuldssigen LEK werden dann im
Bauleitverfahren innerhalb der textlichen Festsetzungen aufgenommen.

Im Rahmen der spater zu erteilenden Betriebsgenehmigungen wird unter Berlicksichtigung der vom
jeweiligen Betrieb in Anspruch genommenen Flache eine Schallausbreitungsrechnung auf Grund-
lage des festgesetzten LEK durchgeflihrt.

Wenn dieses Immissionskontingent eingehalten wird, ist sichergestellt, dass die Summe aller Ge-
werbebetriebe im Plangebiet unter Berlicksichtigung einer ggf. vorhandenen Gewerbelarmvorbelas-
tung, die Gesamt-Immissionsrichtwerte nicht tberschreitet.

Dieses Immissionskontingent kann von der gewerblichen Nutzung unter Berticksichtigung aller dann
bekannten Ausbreitungsparameter, wie die Abschirmwirkung von Gebauden, die Gelandetopogra-
fie, Bodendampfung und ggf. sonstiger Larmschutzmaf3nahmen etc. ausgeschdpft werden. Alleinige
Voraussetzung fiir die larmtechnische Uberpriifung ist die Einhaltung des berechneten Immissions-
kontingentes (LIK) auf Grundlage der fir die Grundsticksflache zulassigen Emissionskontingente
(LEK) bei freier Schallausbreitung.

Die spater tatsachlich auftretenden Schallemissionen, bezogen auf die gesamte Betriebsflache, kdn-
nen dann hoher ausfallen als die LEK. Bei Einhaltung des Larmimmissionskontingentes am Immis-
sionsort ist dann dennoch die Einhaltung des angestrebten Gesamt-Immissionswertes oder Plan-
wertes sichergestellt.

4.2 Ergebnis der Dimensionierung der Emissionskontingente LEK

Fir den vorliegenden Bebauungsplan wurde die Gewerbegebietsflache in zwei Teilflachen (TF | und
TF 1) unterteilt (siehe auch Anlage 1). Fir 6ffentliche Verkehrsflachen und Grinflachen sind keine
Emissionskontingente festzulegen. Um flr die Teilflachen Schallemissionskontingente festzulegen,
werden die zulassigen Gerauschanteile im Tagzeitraum (Planwerte) an den Immissionsorten auf 6
dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwerts nach TA-Larm [3] festgesetzt. Damit kann die Ermittlung
der Vorbelastung tags entfallen.

Die Bestimmung der maximal zulassigen Emissionskontingente LEK erfolgte im Hinblick auf die Ein-
haltung der in der Tabelle 2 aufgeflihrten Planwerte LPI.
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Tabelle 3: Emissionskontingente

Emissionskontingente
Teilflache Lex [dB/m?]
Flache tags nachts
Bezeichnung [m?] (6:00 bis 22:00h) (lauteste Stunde)
TF | 600 60 52
TFE Il 840 60 52

4.3 ErschlieBungsstraBe im Gewerbegebiet

Zum Gewerbelarm zahlt auch der Verkehrslarm, der durch die ErschlieBung im Gebiet entsteht. In
der Untersuchung wurde hierfir der Schallleistungspegel nach der RLS-19 [7] fir eine PKW-Fahrt
mit bis zu 30 km/h berechnet. Dabei ergab sich flir eine Fahrt pro Stunde ein Schallleistungspegel
pro Meter (Lwam) = 49,7 dB(A).

Die Zufahrten von der Nordhauser Stralle zu den Teilflachen TF | und TF |l sind Teil des Bebau-
ungsplans. Dadurch entsteht hier hauptsachlich Quell- und Zielverkehr aus dem Plangebiet. Im Rah-
men der Untersuchung wird deshalb dieser Verkehr als anlagenbezogener Verkehr betrachtet.

Da noch keine Kenntnisse Uber Struktur und Branchenmix vorliegen, wird von einem flachenspezi-
fischen Verkehrsaufkommen [6] von 500 Kfz/24h und ha Bruttoflache ausgegangen. Somit sind fr
die TF | (ca. 600 m?) 30 Kfz/24h und fir die TF Il (ca. 840 m?) 42 Kfz/24h zu berlcksichtigen.

Es wurde fir die Fahrstrecke ein langenbezogener Schallleistungspegel von Lwam = 49,7 dB(A) fir
eine Fahrbewegung pro Stunde angesetzt.

Lwar = Lwa,7h+10-Ig(n)+10-1g (L/1m)- 10 Ig (Tr/1h)

mit Lwa,1h = PKW : 49,7 dB(A)

n = Anzahl der Fahrten

Tr = Betriebszeit

10 -1g (L/1m) = 0 dB(A) bei Eingabe als Linienquelle
4.4 Schallimmissionen

Die Berechnung der gewerblichen Schallimmissionen erfolgt Giber eine Schallausbreitungsberech-
nung im digitalen Gelandemodell. Der resultierende Schallimmissionspegel (Gesamtbelastung) an
einem Immissionsort ergibt sich aus der Uberlagerung der Beitrage aus den Flachen- und Linien-
quellen der neuen Zusatzbelastung.

Zur Vorbelastung nachts zahlen nur die Gerauschimmissionen von Anlagen, fir die die TA-Larm [3]
ebenfalls gilt (also z. B. nicht: Sport- und Freizeitanlagen, nicht genehmigungsbedurftige landwirt-
schaftliche Anlagen usw.). Im vorliegenden Fall wurden die angrenzenden Betriebe bei der Vorbe-
lastung nachts nicht beriicksichtigt, da im Nachtzeitraum von keiner relevanten Nutzung und damit
keinen relevanten Gerauschimmissionen ausgegangen wird.

28.11.2025, 06496 Unterschneidheim Schalltechnische Untersuchung - Gewerbelarm, Seite 11 von 16



5.1

ERGEBNISSE

Gewerbelarm

U

Klinger und Partner

Zur Bewertung der gewerblichen Schallimmissionen aus dem Plangebiet an schutzbedurftigen Nut-
zungen in der Nachbarschaft sind die in der Tabelle 2 aufgefiihrten Orientierungs- und Richtwerte
(RW,T; RW,N) anzuwenden. Die in der Tabelle 4 aufgefiihrten Immissionsorte stellen die mal3geb-
lich betroffenen Nutzungen dar. Die Lage der Immissionsorte geht aus dem Lageplan in Anlage 1

hervor.

Tabelle 4: Ergebnistabelle Gewerbe

Lfd.- Immissionsort HR SW | Nutzung ([RW,T [RW,N| LrT LrN [LrT,diff [LrN,diff
Nr.
dB(A) [dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
01 [Nordh&user Stralle 28 o EG WA 55 40 39,6 | 29,5 - ---
o 1.0G WA 55 40 40,2 30,1 - -
02 [Baulinie WA BebPlan | EG WA 55 40 47,3 36,5 - ---
1.0G WA 55 40 48,4 37,9 --- -
03 [Baulinie SOS BebPlan | EG SOS 55 46,9 38,7 -
1.0G SOS 55 48,2 40,0 -—-
04 |Nordhauser Strale 31 S EG WA 55 40 371 271 - -—
S 1.0G WA 55 40 376 | 27,5 -—- -
S 2.0G WA 55 40 38,1 28,0 - ---
05 [Adalbert-Stifter-StralRe 28 S EG WA 55 40 38,9 | 28,8 - --
S 1.0G WA 55 40 394 | 293 -—- -—-
06 [MorikestralRe 16 S EG WA 55 40 40,6 30,5 - --
S 1.0G WA 55 40 41,3 31,1 -—- -
07 [MorikestralRe 18 S EG WA 55 40 42,4 32,3 - --
S 1.0G WA 55 40 43,2 33,1 -—- -
08 [MorikestralRe 20 S EG WA 55 40 44,6 34,5 - ---
S 1.0G WA 55 40 45,7 35,6 - -—-
09 [MorikestralRe 22 S EG WA 55 40 45,8 35,8 - --
S 1.0G WA 55 40 47,0 37,0 --- -
10 |Morikestrae 24 S EG WA 55 40 46,2 36,2 - -
S 1.0G WA 55 40 47,2 37,2 --- -
11 [Mérikestralle 26 S EG WA 55 40 449 34,9 - -
S 1.0G WA 55 40 45,7 35,8 - -
12 [Schubartstrale 15 SW EG WA 55 40 41,6 31,6 --- ---
13 [Wallensulz 12 w EG WA 55 40 39,3 | 294 --- ---
w 1.0G WA 55 40 39,8 | 299 - -
14 |Nordhauser StraBe KSK 32 S EG GE 65 50 56,7 | 48,7 - ---
S 1.0G GE 65 50 56,1 48,0 - -
15 |Nordhauser Stralle KSK 32 (0] EG GE 65 50 56,3 48,3 - -
o} 1.0G GE 65 50 558 | 47,7 - -—-
Legende Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB Richtwertliberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB Richtwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
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Somit werden die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 [2] sowie die Immissionsrichtwerte
der TA-Larm [7] beim Ansatz der ermittelten Emissionskontingente LEK von 60 [dB/m?] tags / 52
[dB/m?] nachts flir das geplante Gewerbegebiet in der Nachbarschaft nicht berschritten.

Eine weitere Einschrankung der Emissionskontingente oder aktive LarmschutzmalRnahmen sind
dadurch nicht erforderlich.

Auf Grund der Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet, der Kleinteiligkeit des Gewerbegebiets so-
wie der Nahe zu Wohnbebauungen, schlagen wir vor, keine Zusatzkontingente zu vergeben.

Die Berechnungen wurden mit dem EDV-Programm SoundPLANnoise Version 9.1
(Stand November 2025) der SoundPLAN GmbH, Backnang durchgefihrt.

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle an-
gegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts
(22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Eine weitere Einschrankung der Emissionskontingente oder aktive Larmschutzmalinahmen sind
nicht erforderlich. Zusatzkontingente werden nicht vergeben.

Emissionskontingente

Teilflache L(EK),T L(EK),N
TF 1 60 52
TF 2 60 52

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
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5.2 Qualitat der Ergebnisse

Die Qualitat der Prognoseberechnungen ist hauptsachlich von den Unsicherheiten der Emissions-
ansatze abhangig. Als Ausgangsdaten wurde neben Literaturwerten auf Werte verschiedener vor-
handener Untersuchungen zurlickgegriffen.

Nach fachlicher Einschatzung kann davon ausgegangen werden, dass die den Berechnungen zu-
grundeliegenden Emissions- und Betriebsszenarien auf der sicheren Seite liegen, und bei etwaigen
Nachmessungen eine Uberschreitung der ermittelten Beurteilungspegel nicht zu erwarten ist. Inso-
fern halten wir einen — Uber die verwendeten Emissionsansatze hinausgehenden — weiteren Prog-
nosesicherheitszuschlag nicht fir erforderlich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die fakti-
schen — durch Immissionsmessungen nachweisbaren — Beurteilungspegel unterhalb der berechne-
ten Werte liegen.
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Anlage  Plan-Nr. Beschreibung Malstab

Unterlagen Schalltechnische Untersuchung
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